
 AD شرح کارکلیدهاي روي دستگاه ترازوي

             
  کلید روشن وخاموش کردن دستگاه

  کلید تنظیم نمایشگر روي عدد صفر

  کلید استفاده از پارسنگ

  کلید روشن وخاموش کردن پرینتر

  

  طرز راه اندازي دستگاه:

  کابل اتصال به برق را وصل کنید. )1

 ود.کلید روشن وخاموش را بزنید تادستگاه روشن ش )2

 باظاهرشدن ارقام صفر دستگاه آماده بهره برداري میشود. )3

 کالا را روي ترازو قرارداده و مقدار وزن را ملاحظه نمائید. )4

توجه: قبل از انجام به توزین دقت داشته باشید که ارقام، مقدار صفر را نشان دهند. درصورت مشاهده نمودن عددي جزئی با 

  تنظیم کنید. فشاردادن کلید مقادیر را براي صفر

  

  روش استفاده از پارسنگ:

  پارسنگ را روي سینی قراردهید. )1

 را فشار دهید.TAREکلید  )2

 کالاي مورد اندازه گیري را داخل ظرف قراردهید. )3

 کالا را پس از اندازه گیري از داخل ظرف بردارید. )4

 پارسنگ را از روي سینی بردارید. )5

 را فشار دهید. TAREکلید  )6

  

  تر:روش استفاده از پرین

مشخص شـده PRINTکابل رابط پرینتر و ترازو رابه محلهاي مربوطه وصل کنید. دقت کنید طرفی را که باعلامت  )1

  را به ترازو وصل کنید.SCALEبه پرینتر وطرف

 آداپتور پرینتر را به برق ورودي و به پرینتر وصل کنید. )2

 پرینتر را روشن کنید. ON/OFFتوسط کلید  )3

پرینتر روي ترازو ارتباط بین ترازو وپرینتر را برقرار کنیـد. وقتـی شـما کلیـد فـوق )روشن خاموش Hتوسط کلید ( )4

 که نشان دهنده برقراري ارتباط یاعدم آن است مشخص میشود. P-OFFیا P-ONرابزنید  عبارت

  حال کالا را روي سینی قرارداده وضمن مشاهده نمودن مقدار وزن نمونه چاپی را نیز دریافت خواهید کرد. )5

  :توجه

مقادیر متغیرهاي تاریخ وساعت درشرکت نامی تراز تنظیم شده اسـت واحتیـاجی بـه برنامـه ریـزي مجـدد نداشـته و بطـور  

  اتوماتیک همیشه مقادیر فوق نشان داده خواهند شد.

  توجه:

تعیـین شـده دستگاه فوق داراي امکانات زیادي در نحوه انتخاب الگوي چاپی میباشد که نمونه موجود بامشورت خود   شما  

  است. جهت آشنایی باامکانات دستگاه ومتغیرات احتمالی درنمونه چاپی شما میتوانید با شرکت نامی تراز تماس حاصل نمائید.

  


